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Empres: crriiicada

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

ANNRROBO PARA SCOOTER:

YA,I AHA CYGNUS RS 125cc. / 20O7

SIAHT

ReÍ. 5726921/5726922
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ISTAL{CIO\ DEI, SOPORTE ANTIRROBO

L:l antar el asiento y desmontar Ios tomillos originales de

r:'<-:ór del cofrc y coloca. el soporte (figrrras 1 y 2)

b,+a:: :l conjunlo soporte con los tomillos antirrobo y

aranie - suministradas (es necesario utilizar la llavc

esp.-sir =::egada) .(hgura 3 )

Col.s:: .-s tapones sobre los casquillos al finalizar la

fijacióD del soporte (l'igura 4)
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TNSTAI-A.CIÓN DEL PIVOTE AL MANILLAR

1- Agujerear la goma del extremo del mango izquicrdo
dejando un oriÍicio igual al dirimetro intedor del tubo

metíico del manillar.

2. Insertar y roscar el coniunto cn el orden cstablecido eD

la figura 5, empczando por la tuerca de expamsión.

3. MUY IMPORTANTE : APRETAR EL PIVOTE
FTIERTE}ÍENTE.
ASEGLRARSE DE QUE EL PIVOTE QUEDA
TOTAL}IENTE FIJADO.
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