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INSTRUCGIONES DE MONTAJE

ANTIRROBO PARA SCOOTER

MALAGUTI MADISON 3'l25cc.
STAHL - BLINDADO

Ref.

57 27 288 - 57 27 289 - 57 27 290
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ISTALACION DEL SOPORTE ANTIRROBO

-:.-z- :s ars tornillos de fiiación del fondo del

:,:_: : _--as 
-< = 3lra 1)

- a..'=2- = s.:.ae antirrobo fijàndolo con las

a-3-:5 as . :cmillos antirrobo sumlnistrados

L Fcl:-::::-=s
4. Liöe:a- :s::- cs de fijaciÓn al asiento. (Figura 3)

5. [,4ontar .a :3:']a suministrada entre el asiento y el

soporte oei as€'to fljàndolo de nuevo con los

tornillos onginales (Figura 4)
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INSTALACION DEL PIVOTE DEL MANILLAR

1. Desrnontar el ccr::a:€so onginal (Figura
5).

2. lnsertar y roscar el conjunto en el orden
establecido en la Ílgura 6.

MUY IMPORTANTE :

APRETAR EL PIVOTE FUERTEMENTE.
ASÉGURARSE DE OUE EL PTVOTE

QUEDA TOTALMENÏE FIJÀDO.
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Fiqura 6
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